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Camen op weq nanr een olwwrzame wereld !

Eigenschappen

100% biobased grondstoffen

O PLA (biologisch)

O Industriéle hennep
Circulair: 100% recyclebaar in nieuwe, gelijkwaardige producten
Biodegradeerbaar

0 Geen milieuschade bij einde levensduur

o Statiegeld bij inlevering snijafval
CO2 neutraal (LCA-rapport beschikbaar)
Sterkte vergelijkbaar met HPL panelen
Formaten uit één stuk zijn op dit moment in alle maten mogelijk tot de maximale maat van 1020 x
2040 mm in zowel 2, 3 als 6mm dikte
Verkrijgbaar in bruin (natuurlijke kleur) en zwart (carbon black toegevoegd)
Te voorzien van PVC-vrije folie en PVC-vrije beschermlaminaat (met UV filter)
Direct printen is mogelijk
Goed te bewerken, o.a. frezen, lasersnijden, zagen, thermisch buigen.
Duurzaamheid van ten minste 10 jaar (10 jaar aflopende garantie)
Levertijd 2 weken

Technische waarden

Dichtheid 1270 kg/m3
Kleur: Donkerbruin (vergelijkbaar Ral 8017) Natuurlijke kleur
Variatie is mogelijk
UV veroorzaakt verbleking van de bruine kleur
Zwart (vergelijkbaar Ral 9004) Gekleurd met carbon black
Stabiele kleur
UV bleekt de kleur nauwelijks
Natuurlijke vermindering van de biologische afbraak

Warmte-uitzettingscoéfficiént 68um/m-°C
Hitte-vervormingstemperatuur 140°C
Charpy impact sterkte ongekerfd bij 23°C 30KJ/ m2
Charpy impact sterkte gekerfd bij 23°C 4 KJ/ m2
Tensile modulus, test speed Imm/min 3600 Mpa
Hardheid Shore D 90
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